SARS-CoV-2

Rapid Antigen Test
Kurzanleitung fir Patienten

Diese Anleitung unterstitzt Sie bei der Verwendung
des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test.

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Tests unbedingt
die Gebrauchsamweisung fiir Patienten.

Haben Sie Fragen?
Eine schnelle Antwart auf ufig gestellte Fragen finden Sie unter
wernsruchn defug-patienten odar Trogon Sie lhren Apothekor.

Oder rufen Sis unser Kundensenice-Cantar an unter der Rufnommer
08062324820 (Montay bis Freitag von 08:00 - 18:00 Uhr)

Kl Test vorbereiten

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung fiir den Patien-
ten fiir den SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test genau
durch,

[l Wichtige
Sicherheitsinformationen

* Waschen Sie Ihre Hinde mit Wasser und Seife

Komponenten des Testki

Teststreifen

oder verwenden Sie ein | nsmittel

bevor Sie den Test durchfiihren.

= Halten Sie den Tupfer sauber. Vermeiden Sie es,
die Spilze des Tupfers zu beriihren, und stellen
Sie sicher, dass er vor der Verwendung keine
Oberflachen berdhrt.

= Achten Sie darauf, dass Sie fiir die
Praber die korrekten, bei
Abstrichtupfer des Herstellers "Miraclean
Technology" verwenden (korrekt: P/N 83050; nicht
zu verwenden: P/N 96000)

2. Uberpriifen Sie das Verfallsdatum 53 auf der
Rickseite des Verpackungsbeutels. Verwenden Sie
den Test nicht mehr, wenn das Verfallsdatum (iber-
schritten ist.
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H Nasenabstrichprobe entnehmen und vorbereiten

- Waschen Sie Ihre Hande mit Wasser und Seife oder
verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor
Sie den Test durchfthren.

S

. Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpa-
ckung. Achten Sie dabei darauf den Tupfer nur
am Griff zu berithren, nicht an der Spitze mit dem
MWattebausch®.
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. Neigen Sie lhren Kopf leicht nach hinten.

=

. Fuhren Sie den Tupfer mit dem ,Wattebausch™ vo-
ran in ein Nasenloch ein. Schieben Sie den Tupfer
langsam ca. 2 cm vorwérts (parallel zum Gaumen
- Richtung Rachen, nicht nach oben), bis Sie einen
Widerstand spiren. Uben Sie dabei keinen Druck
aus.

E Test durchfiihren
1. Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene Fliche,

2. Halten Sie das Réhrchen senkrecht iiber das
runde markierte Feld (nicht das rechteckige Ergeb-
nisfenster).

5. Drehen Sie den Tupfer 4-mal (insgesamt ca
15 Sekunden lang) gegen die Naseninnenssite und
entnehmen Sie ihn dann aus der Nase.

6. Wiederholen Sie die Schritte &4 bis 5 mit demselben
Abstrichtupfer im anderen Nasenlach.
Hinweis: Die Proben aus beiden Nasenldchern
miissen mit demselben Abstrichtupfer entnommen
werden.
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Linkes Nasenloch Rechtes Nasenloch

3. Tropfen Sie genau 4 Tropfen auf das Feld auf,
Driicken Sie dafr falls nétig das Réhrchen leicht
zusammen
Hinweis: Sie kinnen den Test auch fortsetzen, wenn
Sie versehentlich 5 Tropfen aufgetragen haben.

6 4 Tropfen

Verpackungsbeutel und Trockenmittel
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Diese Komponenten sollten Sie zur
Testdurchfiihrung vor sich haben:

Teststreifen (einzeln verpackt im
Verpackungsbeutel mit Trocken-
mittel)

Réhrehen mit Extraktionspuffer

Spenderkappe

Steriler Abstrichtupfer (Marke:
Miraclean)

Was Sie noch zusétzlich bendtigen

= Stoppuhr

Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean, P/N 93050)

3. Offnen Sie den Verpackungsbeutel an der Einriss-

linie und entnehmen Sie den Teststreifen sowie die
Tite mit Trockenmittel.

7. Stellen Sie den Abstrichtupfer in ein RShrchen mit
Extraktionspuffer. Driicken Sie das Rohrchen im
unteren Bereich zusammen und drehen Sie den
Tupfer mehr als 10-mal hin und her.

8. Driicken Sie die Seiten des Réhrchens weiterhin
zusammen, wihrend Sie den Tupfer entnehmen,
um die gesamte Fliissigkeit aus dem Tupfer zu
pressen.
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4. Stellen Sie die Stoppuhr und lesen Sie das Test-
ergebnis nach 15 bis 30 Minuten ab.

WARNUNG! Wenn das Testergebnis nach mehr

als 30 Minuten abgelesen wird, kann das Ergebnis
falsch sein.
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4. Vergewissern Sie sich, dass der Teststreifen unver-
sehrt ist und dass die Statusanzeige des Trocken-
mittels gelb ist (= zur Verwendung geeignet).

WARNUNG! Wenn das Rahrchen nicht zusammen-
gedriickt wird, kann ein Uberschuss von Puffer am
Tupfer zu falschen Ergebnissen fihren.

9. VerschlieRen Sie das Rohrchen fest mit der
Spenderkappe.
Fahren Sie mit § Test durchfiihren fort.
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